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1 MoT DE BIENVENUE

M. LouisMichel Tremblay facilitateur de la séancesouhaite la bienveral a tous etinvite
f QS| dzA LIS aRBmdzt SNJ ®lyy ¥2 i R Q2 dzdS NI dzNB ¢

Mmea @ NARIFY t200AYy NBYSNOAS fSa& LI NIHAOALI yGA& LI dzNJ
Rio Tinto est heureuse de lancer les activités du groupe de trélraibref partage sur la santé

et la sécurité est émis en lien aves Iconditions routiéres difficilesdans ce cas, il vaut mieux

ne pas prendre la route.

Mme Potvin précisgégalementlj dzS { QI firajekaldSangéMme Aline Cottinne fait plus

LI NI AS RS f Q& ktézkdifiStée ddns ang dnReSusifdBie Julie MaleSauvé, de

Transfert Environnement et Société-apres, Transferf)a été engagée en tant que consultante

pour Rio Tinto pour une période de six mbiF Ay RQF LILJdz2 SNJ f QSY G NBLINRA &S R
les communautésCela fait en sorte qubime Malo-Sauvé ne peut étre la facilitatrice neutre

mais elle pourra agir a titre de personh&5 & & 2 dzZNXOS Rdz DNR dzLJS | FAYy RQIl aad
les interactions avec les membrds$ est proposé qué. LouisMichel Tremblay, de Transfert,

agisse a titrale facilitateur du groupe.

Mmet 20 Ay a2dzKFAGS 1jdzS €tSa YSYoNBa asS aSyidSyid t
SGi RQAYRAIdzZSNI aA S yABSlIdz RQAYTF2NNIGA2Y O2y BAS
fois, tout en notant les enjeux soulevé@fin de les traiter dans des rencontres subséquentes.

2 TOUR DE TABLE

Tous les participants se présenteba liste depersonnes présentefigure a lannexel.

3 VALIDATIONDE LORDRE DU JOUR

L'ordre du jourest lu par M. Tremblay Il est proposé de traite le point Calendrier des
LINE OKF AySa NByO2yiUNBa Sy LRAYG pe /SGGS LINRPLRAA
par les membred! figure enannexe2.

4 PROPOSITION DE FONGNNEMENT

M. Tremblay présente Transfert, son expertise professionnelsmetrle a titre de facilitateur.

M. Tremblayproposeensuiteune version préliminaire pour les statuts et le fonctionnement du
groupe de travailll souhaite obtenir les commentaires des participants pour bonifier cette
proposition.

Les principaux éféents faisant I'objet de discussions sont
1 Lacomposition du Groupe

w
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Lt I SGS 02y @Sydz RS ONBSNI RSdzE &aA83Sa L}RdzNJ L

RQsiNB NBLINBaASYyGSa |dz aSAY Rdz DNRdzZLIS® wA 2
avant la prahaine rencontre.

Il a également été convenu qié. Roger[ | P2 A S &ASASNIAG t GAGNB R
j dzQt G A G NB 3R SLIYASAYjodRS O @SETF € S N €S Ij dzQAf 22 dzS

Le Comité de voisinage du Complexe Jonquiere identifiei@ wo autre membrg@our
combler son troisieme siege

1 Les substituts
Chaque membre pourra identifier un substitut pouvant siéger en son abdérast.
titre de substitutst dzE  O2yaSAftf SNBE Ydzy A OA LJ dzEX
RA&AOdzaaAz2zya t fQ200Faizyo

1 La prise de décision
Pour toute prise de décision, le consensus est souhaité et privilégié par le Groupe de
travail. Si un vote est nécessaire, une majorité de ¥#ngasbres actifs, éligibles a voter
et présents a la rencontygermet la décision.

1 Les comptes rendus
Les comptes rendus sont Apaminatifs. Seuls les représentants du promoteur sont
identifiés.

Suive ¢ Rencontre du 17 février 2016

1. Apporter les modifiations discutées aux statuts de fonctionnement et la transmettre a
membres pour validation et adoption;

2. ldentifier deux employés de Rio Tinto et un membre du Comité de voisinage afir
compléter la composition du Groupe;

3. Transmettre aux membresne verson mise a jour des coordonnées des membres;

Partager leNJ LJLJI2 NIi aeéyidKsasS RS&a O2yadzZ GF (A2

recommandations émises par les citoyens;

5. /2y 0l OGSN) £ S4 LINBAARSY(ad R&&dMNReRIN Graupe
OGN @FAf SO € SdzNJ LshbBtituid aunSeNd efbréd HuN3rdupeii A G NJ

LINPLI2AS [[dzS fS& LINBAARSY(lad RQFNNRBRYRA&aASYSyi
| '

TAY

»

Des guestions sont émises au fil des discussions

1. Qui est le directeur du projet Vaudrey Rio Tinto: M. JeanFrancgois Nadeau, direaie
au-dela de 20227 RS fQ!aAryS =I| dzRoxaBasurt

du projet. M. Josue Navarro agit a titre ¢

OKI NHS RQS(dzRS®

2. La phase de préfaisabilité eslle | Rio Tinto: La fin de la phase de préfaisabil
terminée? approche. Nous pourrons revenir plus

détail aur le calendrier si vous le souhaitez.
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5 CALENDRIER DES PROMHES RENCONTRES

Les membres conviennent que les rencontres auront lieu a une fréquence de trois semaines
Elles se tiendront d&8h a 20h, au Centre opérationnel Aluminium. La prochaine remecest

LINB @ dzS
virtuels.

fS o YINAZ Si

fSa RIGSa RSa

Suivs ¢ Rencontre dul7 février2016

choisir la datede la suivante;

6. Transmettre par courriel la confirmation de la prochaine rencontre et un sondage p

6 PRESENTATION DE TOBTES OPTIONS ETUWESEPARRIO TINTO

M. Simon Bergeron, chargé de projet Vaudreuitdala de 2022, présenté QK A a { 2
f QF yI f & & SpoR B proje? diidkeRilyadela de 2022. La présentation est dispdaibn

annexe 3.

3. EstOS lj dzS f QS { dzR S | Rio Tinto: Oui.
géologiques inclut les dénivelés et |
pentes?

4. Quels sont les projets de recherche | Rio  Tinto: Oui, k& valorisation esi
cours en lien avec la valorisation d STFFSOUABSYSyYy(d dzy Sy
résidus? Este un volet quintéresse Rigf QAYRdzZAGNAS RS f QI f
Tinto? Aveaous considéré la possibilit existent dans ce domainé. QS a i dzy

de valoriser les résidus plutét que de |
entreposer?

Plusieurs études ont été menées a ce su
dont certaines datent de 1967l semble que
gz2dza yQl @SI LI & O¢2
comme alternative parmek options étudiées,

nous proposors Rdborder ensemble lors
RQdzyS LINRPOKIAYS NBy(

5. Lorsque le site de Laterriere était ¢
opération, les résidus étaient transporte
par pompage. Est possible de pompe
les résidus asséchés a%®

Rio Tinto: En effet, a cette époque, les résid
SUlFASyld LRYLISa 2adzal
étaient beawoup plus liquides.

Oui, il est possible de pomper les résidug
48%: nous le faisons présentement sur u
distance de 2 kilomeétres. Par contre, poul
parvenir sur une distance de 13 kilometre
cela exigeait des pompes trés puissanteSela

représentrait également un défi en périod

NBy O2yidNBa

NA lj dzS8

a

R
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Question Réponse

hivernale.

6. Lors de vos premiéres études en 20(
avezvous testé la filtration industrielle?

5 S LJdzA & O2Y0ASY RQI

industrielle estelle utilisée en France?

Rio Tinto: Oui, en 2001 et plus récemme
dans le cadre du projet, nous avons réalisé
tests. En 2001, par contre, la technologie
LISNYSGGLF A LJ a RQs i
échelle. Depuis quelques années, (
équipements sont disponibles pour utilis
cette technologie a grande échelle.

[ Rine de Gardanne utilise cette technolog
RSLIJZA & HAanT® t dzA alj dj
testée pendant quelques années consécutiy
nous avons maintenant plus de certitud
guant a son bon fonctionnement.

7. Vous parlez souvent du mud farming.
j dz2 A -la QF AA

Rio Tinto: L f aQl IAd R ¢
RQlIFaa8O0OKSYSyd dziAaf A
de disposition des résidus de bauxite.

N
X
q

diapositive présente des images de
procédé.
9y &az2NIlyid RS f Qdzaa

48%. Il est étendu sur une tresagrde surface

SG t € QlF ARS, leRiBatéri¢ll &5t
NBYdzS | FAY RS QI &3
YSGK2RS LISNXYSG RQl a

LINE R dzO (i A 7% eeHad lardzQ ¢

8. Qui étaient les représentants de
communauté que vous avez consulin
2011(voir diapositivel 3)?

Rio Tinto: Lf & Qi3I ARGBS E LIS N
relations avec la communauté.

9. Comment se faill que le site3 soit
considéré depuis 2001, alors que VO
dites que vous donniez priorité aux sit
industriels?

Rio Tinto: Nous chergions en priorité des
sites appartenant & Rio Tinto. En deuxié
f ASdzZx y2dza OKSNOKA 2\
pas a Rio Tinto, mais situés en zg
industrielle. Le site3 répondait au premie
ONRX (18 NB LJzA & lj dzQA f & ¢
Tinto.

10. Des étules de bruit ont-elles été
réalisées?

Estce que ces études de bruit considérent
bruit causé par la machinerie et
dynamitage?

Le seuil maximal de bruit, de 50 décibels, s¢

Rio Tinto: Oui, des modélisations ont é
réalisées. Nosl pourrons vous partager |6
résultatst 2 N&E R Qdzy S LINE OK

Oui.
Oui, le seuil de 50 décibels sera respecté. N

nous assurerons de mettre en place d
YSadz2NBa RQIGGSYydz GAZ2
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t-il respecté?

Question Réponse

11. Les options étudiées considéereelles
gue les résidus seraient déposés a mé
fS a2t 2dz ljdzQAt FI

Rio Tinto: Toutes les options considérent g
les résidus seraient déposés a méme le sqg
serait trop dispendieux de creuser po
ensuite disposer les résidus.

12. Il serait intéresant de voir les conclusior
pour chacun des sites étudiés.

Rio Tinto: Cela est inclus a la fin de
présentation.

13. Seraitil possible de transporter le
résidus par wagon hors de la ville?

Rio Tinto: Le transport par wagon de résid
ayant la consistace de la terre (7%0)
NBLINBASY(dS dzy RSTA

Egalement, il faudrait identifier un sit
accessible par voie ferrée. Nous pourrons
discuter plus amplement a la prochai
rencontre.

14. Qui a déterminé que la zone tampq
devait avoir me largeur de 500 métres?
a-t-il une réglementation a ce sujet?

Pour votre information, dans le cas des usif
RQSLIzNI GA2Y S fF RAA&I
800 metres.

Vous indiquez que les poussiéres seront b
contrblées, mais certaines résidenas la rue
Carcajou en recoivent déja. De plus, les ve

R2YAYlLyGa az2yid RQ2 dzS

Rio Tintoy Lt yQé I LJ a
Nous avons retenu une distance de 500 mét
entre le milieu du chemin de périphérie du s
et la plus proche résidence.

Ensuite, nous avons congu le projet
maniere a nous assurer de respecter le
normes de poussiéres et de bruit a la limite
la zone tamponf] Q2 LISNJ GA2Yy R
permettra de diminuer les émissions (

poussiere.

La présentation ayant donrleeu a de nombreux échanges, il est convenu avec les membres de

la poursuivre lors de la prochaine rencontre.

R Q2 LJipdr Rsyfembres

8. Traiter de la question de la valorisation des résidus lors de la prochaine rencontre
KIdziSdzNJ G201 tS Rdz aAds

9. 5SFTFAYANI I
niveau de la rue)

10. Partager la superficie des cellules prévuesup le site 3;
11. Fournir une carte précise qui illustre la superposition dite 3 et les pistes de Vélc
touchées indiquant également les sites de disposition de résidus industriels et les ¢

RQSI dz

Suive ¢ Rencontre dul7 février 2016

7. Poursuivre la présentation sur les options étudiées par Rio Tinto et traiter les proposit

I @xt

La liste compléte des suivis de la rencontreldfévier ¥ A 3 dzaniexed.  Q
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7 ECHANGES ET DEPOTAROPOSITIONISDPTIONS PAR LES MERES

Ce point sera traité lors de la prochaine rencontre.

Ce point sera traité lors de la prochaine rencontre.

9 PROPOSITIONBDSUJETS A DISCUTERS DES PROCHAIRESIONTRES

Ce point sera traité lors de la prochaine rencontre.

Aucun point au varia.

11 FIN DE LA RENCONTRE

M. Tremblayremercie les participants pour leur présence et leur écoute, souhaitant a tous une
bonne fin desoirée La rencontre se termine a 20h07.

Production du compte rendu

Julie MaleSauvéRio Tinto
Personne ressource du Comité
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Annexe 1.
Liste de présences
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LISTE DES PRESENCESEVRIER 2016

Catégorie Secteur / organisme Nom Présent | Absent
L uartier Saint-Jean Eudes i
Comité voisinage Q _ _ Henri Gagnon X
Arvidai Complexe [Secteur Cote Reserve Marc Hudon X
Jonquiere Quartier Arvida A venir
Quartier Panoramique Michel Jean X
Quartier Panoramique Christian Lemieux X
) ; Secteur Chemin de la Réserve Diane Br r
Comité de Citoyens , - ane Brassard X
pour un Vaudreuil Secteur Chemin de la Réserve | ana Pedneault X
Durable Quartier Saint-Jean Eudes Stéphane Bonneau X
Quartier Arvida
Héléne E. Martel
X
Conseil régional de
ONG en Ignwronnement etdu Tommy Tremblay
; développement durable X
Environnement Organisme de bassin versant
d Marco Bondu
du Saguenay X
Club de vélo de Conseil d'administration de
montagne Vélo Chicoutimi Francois Bégin
Chicoutimi
5 Conseiller municipal district 6  Carl Dufour
Elus - — — -
Conseiller municipal district 12 Michel Tremblay X
Coordonnatrice des . .
C . Myriam Potvin
— communications internes X
Rio Tinto - - -
Conseiller senior Technologie Simon Beraeron
et Projets stratégiques on Bergero X
Transfert Environnement et Louis-Michel
Société, facilitateur Tremblay X
Support au Groupe | Rio Tinto, personne-ressource Julie Malo-Sauvé X
VlllAe de Saguenfsly, service Roger Lavoie X
déur bani sme
TOTAL 15 3

11
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Annexe 2
Ordre du jour
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PROJET « VAUDREUIL AU-DELA DE 2022 »

17 FEVRIER i RENCONTRE 1 DU GROUPE DE TRAVAIL

ORDRE DU JOUR PROPOSE

18 h 00

18 h 05

18 h 15

18 h 20

18 h 40

19h 10

19h 30

19h 40

19 h 50

19 h 55

20h 00

1- Mot de bienvenue

2- Tour de table
3+ fARIFGA2Y RS f Q2NRNB Rdz 22 dzNJ
4- Proposition de fonctionnement

5- Présentation de toutes les options étudiées par Rio Tinto
(premiére partie, a poursuivre au besoin)

6-; OKII yaSa Si RSLB® UG RS LIN#ieRaAiAliArAzya
7- Zonage

8- Proposition de sujets a discuter lors des prochaines rencontres

9- Calendrier des prochaines rencontres

10- Varia

11- Fin de la rencontre

RQ2LJI A2

13



Annexe 3 :
Presentationc Options
étudiées par Rio Tinto
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= & Contenu
= Présentation des options étudiées - Analyse des options
o Projet Vaudreuil au-dela de 2022
« Historique de 2001 a 2015
17 février 2016 . Méthodologie
» Critéres retenus pour I'analyse
» Sites analysés
» Avantages et inconvénients de chacun des sites
étudiés
* Les défis de la distance
« Echanges
z . z 4 2 5. %
& Lanalyse des options 5 La gestion du site de résidus
& Les sites étudiés &  Une réflexion qui évolue au fil du temps
2012
2000 2014-
Recherche 2015

| o
3004 chomis 4 gl Lot progihd 40
 SHa'S - ancien site de dipesiion des résidis de

> ®» ®m e ®

Projet

Agrandissement
du site actuel VB2022

2001

Etude de
préfaisabilité

orrony

La gestion du site de résidus
Une réflexion qui évolue au fil du temps

2000

» Constat : Le site actuel sera a pleine capacité en 2008

» Mandat : Recherche de nouveaux sites potentiels

« D'abord dans un rayon de 3 km
« Ensuite dans un rayon de 15 km, pour une duree de 25 ans
« Criteres de base pour la recherche de sites

Propriété d'Alcan

Non propriété d'Alcan — industriel

Non propriété d’Alcan — agro-forestier non protégé par la CPTAQ

Etude réalisée par Géocon (filiale de SNC-Lavalin)

ojurony

La gestion du site de résidus
Une réflexion qui évolue au fil du temps

2000

Critéres pour la pré-sélection des sites
. Capacité

Conditions géologiques
. Propriété et droit de passage
. Distance par rapport a l'usine
. Schéma d'aménagement régional, municipal et agricole
. Impact visuel
Colts des travaux d'aménagement

Résultats
+ 5 sites prés de I'usine, permettant moins de 25 ans de capacité
« 5sites plus éloignés, permettant 25 ans de capacité et plus

Conclusion

+ Sans tenir compte des considérations relatives au transport, le site a
Laterriére est celui qui offre le plus d'avantages

N OA ®WN 2

15



¢ Lagestion du site de résidus § La gestion du site de résidus
&  Une réflexion qui évolue au fil du temps 2 Une réflexion qui évolue au fil du temps
2001 - Phase 2
2001 « Evaluation plus élaborée des options suivantes
o . L + Site 5, résidus pompés a 48% solide
* Mandat : Réalisation d'une étude de préfaisabilité - Site 5, résidus pompés a 25% solide
«+ Site actuel avec résidus filtrés a 75% solide
+ Plusieurs combinaisons site-technologie évaluées . Site 3 avec résidus filtrés a 75% solide
« Etude de 1 M$ réalisée par SNC-Lavalin, réalisée en 2 phases . Site actuel avec mud farming
Phase 1 Conclusion et recommandation
+ 5 options de procédé combinés a 4 options de site (4, 5, 7 et 9) « La solution quiapparait la plus intéressante est 'adoption de la
« Evaluation comparative colts, avantages inconvéniénté filtration industrielle et la disposition sur le site actuel puis sur le site
& Conciisona: % $ Toutefois, la filtration industrielle n'a pas encore été appliquéea
OnGLSIONS. S grande échelle avec des résidus miniers. La technologie doit étre
+ Sites 7 et 9 rejetés améliorée.
+ L'optimisation du site actuel apparait plus intéressante que le
aiiae « Le drainage et 'asséchement par évaporation (mud farming) offre ui
bon potentiel d’optimisation du site actuel et son développement
devrait étre poursuivi.
a2 . . s . ’ =z . . -
¢ Lagestion du site de résidus § La gestion du site de résidus
s Une réflexion qui évolue au fil du temps 3 Une réflexion qui évolue au fil du temps
2008 2011
’ Agrandlss_ement SR GcE » Questionnement sur la pertinence de garder I'Usine
+ Investissement de 4,6 M$ . G 2 ;
- Ingénierie Vaudreuil en opération étant donné le contexte mondial
+ ‘Nouveau certificat d'alitorisation c'iu ma_rghe de I'alumine et le contexte régional de
« Travaux I'aluminium
Agrandissement o )
2008 + Décision de poursuivre :
* les opérations de I'Usine Vaudreuil
» |'étude d'options pour la disposition de résidus de
bauxite
=
2 i i - = . }
= Lagestion du site de résidus 5 L'analyse des options
& Une réflexion qui évolue au fil du temps &  Equipe et études (2012-2015)

2012

* Mandat : Mettre a jour I'analyse des options et les
technologies envisageables

» Exercice « ceinture noire » par une équipe multidisciplinaire
» Retoursur I'exercice réalisé en 2000-2001

L'équipe

» Une équipe d'experts internes de toutes les disciplines pertinentes
(environnement, relations avec la communauté, géotechnique, génie civil, etc.)a
été mise en place.

» L'équipe a ensuite choisi et pondéré des critéres de sélection de sites grace aux
différentes expertises rassemblées.

+ Les neuf sites potentiels les plus prometteurs ont été évalués en fonction des
critéres pondérés.

Les études détaillées

+ Puisque les études détaillées sont colteuses, I'argent et les efforts ont été
concentrés autour des deux options les plus prometteuses.

+ Les études et analyses portant sur ces deux options ont été complétées par des
consultants indépendants.

16



& z = y s z .
5 La gestion du site de résidus S Analyse menée en 2012 , .
= . . P . =
2 Une réflexion qui évolue au fil du temps & Les sites retenus pour les analyses supplémentaires
Le site 3
201 2 Avantages
« Proximité de l'usine
X 5 o 3 . * Composition du sol propice
* Mandat : Mettre a jour I'analyse des options et les s Cobtsinférienrs 3 lafarmeturade
technologies envisageables I'usine
+ Terrain appartenanta Rio Tinto
* Exercice « geinture no'[rel» par une équipe multidisciplinaire Inconvénients
+ Retour sur I'exercice réalisé en 2000-2001 «  Site entouré de quartiers résidentiels
. Empiet_ement sur un boisé urbain
« Recommandation : Les sites 3 et 5 devraient faire ApRIEls
I'objet d’études d'ingénierie, en phase ordre de
grandeur
% Analyse menée en 2012 - La gestion du site de résidus
& Les sites retenus pour les analyses supplémentaires 3 Une réflexion qui évolue au fil du temps
Le site a Laterriére 201 2
Avantages
+ Ancien site de résidus de bauxite . S g
« Eloigné des quartiers résidentiels » Agrandissement a I'est du site actuel
» Investissement de 10,7 M$
Inconvénients + Ingénierie
+ Passage de conduites industrielles a haute 4o i & s
pression a proximité d'un quartier résidentiel + Nouveau certificat d'autorisation
« Situé a distance de l'usine * Travaux Agrandissement
+ Couts d'investissement importants 2012
Risque technique lié¢ au pompage de résidus
/]
2 - » s = ) =4 5 . ; .
= Lagestion du site de résidus 5 Lagestion du site de résidus
&  Une réflexion qui évolue au fil du temps 2 Une réflexion qui évolue au fil du temps

2013

+ Mandat : recherche d'options court terme en raison
d’enjeux de liquidités
« Exercice « ceinture noire »

« Recommandation : deux options avec filtration sont
proposées pour approfondir les études (site 2 et
optimisation du site actuel)

2014

Début officiel du projet
Mandat

Recherche d'options court et long terme

Compléter I'étude Ordre de grandeur incluant :
Transport par pompage
Filtration des résidus de bauxite
Aménagement et exploitation des sites de résidus de bauxite :
- gestiondes solides
- gestion des eaux de surfaces - hydrologie
- gestion des eaux souterraines- hydrogéologie
- réhabilitation des sites
Estimations des colts d'ir 1t et d'opération des différentes phases
Impacts préliminaires sur le milieu social et 'environnement

» Sites étudiés : 2, 3, 5 et site actuel

» Sites retenus : site actuel, 3 et 5

17



2 . . o 2
5 La gestion du site de résidus B
- | . . . g . 2 ’ .
&  Une réflexion qui évolue au fil du temps & PFS - L'option retenue
2015 Lesite 3
Avantages
« Mandat + Proximité de I'usine
2 . . e o . + Composition du sol propice
o i « Colts inférieurs 4 la fermeture de
Filtration des résidus de bauxite l'usine
Amenagem‘enlel exploitation des sites de résidus de bauxite « Terrain appanenam a Rio Tinto
- gestiondes solides
- gestion des eaux de surfaces - hydrologie )
- gestion des eaux souterraines- hydrogéologie Inconvénients
- réhabilitation des sites + Site entouré de quartiers résidentiels
Estimations des colts d'investissement et d'opération des différentes phases g . -
Etude d'impact sur le milieu social et I'environnement < Emp'ete’ment sur un boisé urbain
+ Entamer les consultations ciblées avec les parties prenantes apprecié
+ Sites étudiés : 5, 3 et site actuel Décision
» Option retenue pour études de
+ Sites retenus : 3 et site actuel Taisabiliic
=z
2
5 . g
& PFS - L'option abandonnée

Le site a Laterriére

Avantages

+ Ancien site de résidus de bauxite
. Elmgné des quartiers résidentiels

Inconvénients

+ Passage de conduites industrielles a haute
pression a proximité d'un quartier résidentiel

+ Situé a distance de I'usine

+ Codts d'investissement importants

* Risque technique li¢ au pompage de résidus

« Les infrastructures nécessaires au transport
des résidus sur une distance de 13 kilométres
font en sorte que le codt de cette option
dépasse le colt de fermeture de I'Usine
Vaudreuil

Décision
+ L'option n'est pas retenue.
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